
附件

桂林市城中村用电改造管理办法

第一条  根据《广西壮族自治区供电用电办法》（广西壮族自治区人民政府令第42号）《广西壮族自治区安全用电管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第114号），为规范桂林市城中村电力设施的改造管理工作，完善城中村中低压电网网架结构，推进人民群众“用好电”及安全用电水平上台阶，同时确保供电设施安全稳定运行，制定本办法。

第二条  本办法适用于桂林市各城区行政区域内城中村10千伏线路走廊、400伏（含220伏）线路走廊、变压器落点、电线杆杆位及线路沿墙布线等公用配电设施的改造。

第三条  按照“谁受益谁出让”的原则，由城中村村委协调电力设施走廊通道出让，供电单位作为供电设施改造的投资及建设主体，无偿开展城中村用电改造工程，供电单位改造工程资金不用于征地资金补偿。

第四条  市工业和信息化局协调供电部门积极推进城中村用电改造相关工作。

市自然资源局、市住房城乡建设局等相关部门根据各自职能负责城中村公用供配电设施建设和维护管理的协调、指导及服务等相关工作。

第五条  供电单位根据本办法，对城中村公用供配电设施进行建设和维护管理，确保公用配电设施工程的进度和质量。

第六条  城中村村委应配合供电单位协调线路、变压器建设路径，按期提供供配电设施用地和通道，在城中村公用供配电设施建设过程中提供其它必要的支持和配合。

第七条  供电单位对城中村供配电设施进行维修、更新时，辖区内城中村村委应当予以配合。

第八条  公用配电设施应按国家或行业的电力工程建设规范、标准实施建设。

第九条  城中村公用供电容量按以下标准配置：

（一）住宅用户容量按户建筑面积不低于60瓦/平方米标准配置；

（二）公共服务设施和经营性用房用电容量按设计用电设备容量统计。设备容量不明确时，负荷计算应不低于以下负荷密度：办公用房为60～100瓦/平方米；商业用房（含商铺、会所等）为100～150瓦/平方米；

（三）高于基本配置标准的由城中村村委与供电部门双方约定配置标准。

第十条  供电单位应根据国家相关规定和城中村实际情况，确定相应的供配电方案。

第十一条  供电单位进行提升原址公用配电设施装配备水平、新增变压器布点、剥离强弱电混搭通道等改造时，应考虑满足中长期城中村负荷发展需求，并尽可能降低后期运维成本。若改造后供电设施运行环境降低使设备安全裕度降低，应结合实际适当提高配电设施建设标准，确保配电设施安全运行。

第十二条  城中村村委为改造申请主体时，城中村村委需根据用电需求，向供电单位提出改造申请。供电单位基于电力设施运行情况会同提出改造需求的村委开展现场勘查后进行立项。

第十三条  供电单位为改造申请主体时，供电单位根据城中村负荷分布情况、供电质量水平、电力设施运行情况以及新增客户用电报装情况，向相关城中村村委提出新建、改建供电设施要求，会同相关城中村村委开展现场勘查，双方协商通过后进行立项，并纳入规划设计。

第十四条  在提出或收到改造申请后，城中村村委应组织村民集体讨论，对本次改造涉及的线路走廊、变压器落点、电杆落点等进行讨论，讨论通过后以函件形式报送供电单位，供电单位以此作为城中村配电设施改造的必要依据。

第十五条  供电单位是城中村公用配电设施改造实施主体，负责改造项目立项、评审、实施、验收、投运等工作。

第十六条  城中村村委是城中村公用配电设施改造属地协调主体，在改造过程中负责属地协调工作。

第十七条  对存在安全隐患的城中村公用配电设施，供电单位应优先考虑纳入改造范围，城中村村委应积极配合进行整改。如因城中村村委属地协调不力导致隐患整治类公用配电设施改造不能按期实施的，供电单位应报告市应急管理局。

第十八条  为防范人员触电、避免火灾等隐患，优化电力设施运行环境，配电线路走廊应独立使用，不得出现光缆、信缆等弱电线路搭挂问题。

第十九条  城中村改造停电对居民生活和企业生产造成影响的，供电单位应提前发布停电公告。

第二十条  供电单位应简化流程，组织技术人员参与改造方案评审，指导村委做好有关前期工作，配合相关村委做好施工推进、停送电协调等工作。

第二十一条  各县（市）城中村用电改造参照本办法执行。

第二十二条  本办法自发布之日起施行，有效期五年。
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